
ACONDICIONADORES DE AIRE

HASTA 30.000 BTU

REFRIGERADORES

SECADORAS

HORNOSYCOCINAS ELÉCTRICAS

MOTORES EN GENEAL

Diseñado bajo Estrictas

Normas de Calidad

Internacionales

ISO 9001, CE.

VOLTAJE MÍNIMO
AJUSTABLE

V010-120V

FÁCIL
INSTALACIÓN

Enchufe el equipo al toma corriente del protector

Enchufe el protector al roma corriente.

Encienda el interruptor del protector. En ese instante, si el protector
estuvo más de 3 minutos apagado, y si el voltaje se encuentra en
condiciones normales de trabajo, se encenderá por 3 segundos el

indicador CICLO DE ESPERA y posteriormente se encenderá el

indicador de VOLTAJE NORMAL conectando inmediatamente el

equipo aproteger.

Al presentarse una falla de voltaje el protector indicará el �po de
falla y desconectará el equipo a proteger. Cuando el voltaje esté

en condiciones normales, se encenderá el indicador de CICLO DE
ESPERA hasta completar un �empo de apagado mínimo de la carga
a proteger de 3 minutos. Posteriormente se encenderá el indicador

de VOLTAJE NORMAL, y conectará nuevamente la carga a proteger.
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TEMPORIZADO
INTELIGENTE

MODELO Y TIPO DE TOMA

Receptáculo
Para artefacto

Endchufe del 
protector

AJUSTE DE PERILLA
DE VOLTAJE MÍNIMO

Seleccione con ayuda de un destornillador - sin

ejercer presión - el voltaje mínimo dentro del rango

sugerido.

Ajuste el valor siguiendo las recomendaciones del

fabricante del equipo a proteger.

！ADVERTENCIA

RIESGO DE CHOQUE ELÉCTRICO. Antes de cualquier 
reparación o mantenimiento por parte de personal 
técnico calificado, se debe desenchufar el prorector y el 
equipo.

REVIS SU ENCHUFE Y TOMACORRIENTE.
Si están flojos o en mal estado se produce una mala 
conexión y pueden dañar el protector y el equipo a 
proteger.

PARA SU SEGURIDAD y efectos de la Garan�a, no 
exceda la capacidad máxima.

PROTECTOR DE VOLTAJE
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SOBRE VOLTAJE PICOS PICOS DE POWER BACK

PROTECTOR PARA NEVERA/TV/DVD
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Modelo:V010-120V
Voltaje Nominal: 120 VAC
Voltaje Máximo: 140 VAC
Voltaje Mínimo: ajustable
Tiempo de Conexión:3min.
Carga Máxima: 20A, 2.0 HP
Protección de picos:140 J

V010-120V

Hecho en China

Hecho en China
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